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外形寸法図
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内部結線図
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* * Y 303 675 01 パネル厚 < 2 mm 
   Y 303 675 02 パネル厚 < 4 mm

ブレード端子 DIN 46244-C-Ms-S
(QC 2x.110) 

フレームサイズ切替カバー 3120-F3用
Y 303 675 01/02

絶縁カバー
Y 303 068 01
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端子アダプタ
Y 303 862 01
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F3 フレーム
Y 303 885 31
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20. 5

防水カバー (IP66) 3120-F2.F-用
X 221 619 01
以下2点を含む
- 固定クリップ Y 306 551 01
- カバー Y 306 001 01 

ターミナルカバー (IP64)
Y 304 275 01 

アクセサリー
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ロッカーの状態を外部に知らせる際にこのオプションを使うことによ
って外部にトランスファー接点を出力することが可能です

特徴

ご注文型式・指定項目

用途

内部結線図

技術データ

外形寸法図

25
.5

10

14

21

ブレード端子 DIN 46244-A2.8-0.5-Ms (QC .110)
プレート

19. 8

7.5 7.5

2

8.
5

サーキットプロテクタのモニタリングが必要な回路

line
11 21 34 32

12(i) 22(i) 31

12(k) 22(k)
load

モジュールマウント

定格電圧               	 AC 250 V; DC 220 V
定格電流  	 0.1...4 A  / 0.05...1 A
標準寿命                        	 50,000 回
周囲温度	 -30...+60 ℃ 
耐電圧 
(IEC 60664 , 60664A)  	 テスト電圧
  	 主回路と補助回路の間 
	     	 AC 3,000 V
絶縁抵抗 	 > 100 MΩ (DC 500 V)
耐振動性                           	 6 g (X3120-S...A)
                                  	 8 g (X3120-S...B)
                                    	 (57-500 Hz), ± 0.46 mm (10-57 Hz)
                                    	 IEC 60068-2-6, test Fcによる
                                    	 各軸 10 周期
耐振動性                               	 15 g (11 ms), X3120-S...A
                                    	 20 g (11 ms), X3120-S...B
                                    	 IEC 60068-2-27, test Eaによる
耐腐食性                     	 5 % の塩水噴霧にて96時間,
                             	 IEC 60068-2-11, test Kaによる
耐湿度性                   	 95 % RHにて240時間,
                                    	 IEC 60068-2-78, test Cabによる
質量                               	 約 38 g (完全組立状態)

 
型式 No.
X3120  	 3120 , 3140 用モジュール
	 機構
	 S	 補助回路モジュール
		  接点構成
		  0	 トランスファー接点
			   端子
			   1	 ブレード端子 2.8 x 0.5 (QC .110), 銀メッキ
				    接点容量
					     AC				    DC  (not approved)
					     定格電圧 	 定格電流  	 定格電圧  	 定格電流
								          	 12 V	 0.1...4 A
								          	 24 V	 0.1...4 A
				    A	 10 V-250 V	 0.1...4 A	 60 V	 0.1...1 A
									         110 V	 0.1...0,5 A
									         220 V	 0.1...0.25 A
				    B	 5 V-250 V	 0.05...1 A	 5 V-250 V	 0.05...1 A
					   
					     M	 3120-にモジュールマウント

X3120 -	 S	 0	 1	 A 	 M	 注文例

規格 (モジュール付サーキットプロテクタ)

機関    	 定格電圧      	 定格電流
VDE (EN 60934)	 AC 250 V; DC 28 V	 0.05...4 A
UL, CSA	 AC 250 V	 0.05...4 A

補助回路モジュール (3120-F...用)　　　　　　　　　　　 X3120-S
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電圧低下の際、メインスイッチまたはサーキットプロテクタをトリ
ップさせる機構を3120-F型に組み合わせたモジュールです。
電圧が再投入された際、改めてロッカースイッチにて負荷側に再接
続され、リセットしなければならない。これによって、機械の自動
的な再起動によってもたらされる危険を防止することができる。

特徴

用途

ご注文型式・指定項目

内部結線図

技術データ

外形寸法図

1 端子
X3120-U01…

ブレード端子
DIN 46244-A2.8-0.8
(QC .110)

ネジ M3.5x5-MS ISO1580
主端子用
最大締め付けトルク 0.8 Nm

2 端子
X3120-U02…

21

22

21

6.6

23.5

33
.5 15°

7.
6

10.7

41 +0.1
- 0.2

端子部なし (s): X3120-U00…

機械器具で電圧が再投入された際、再起動し作業車に事故をもたら
す可能性のあるパワーツール、産業機械、家庭用器具など
(EC Machinery Directive).

12(k)12(k) 12(k)

X3120-U00… X3120-U01… X3120-U02…

line

12(i) 22(i)

22(k)

U
<

11 21

load

line

12(i) 22(i)

22(k)

U
<

11 21

load

line line

12(i) 22(i)

22(k)

U
<

11 21

load

line
A2s A1 A2

定格電圧    	 AC 100; 120 V; 230/240 V 50/60 Hz
		  DC 24 V
電圧許容差	 +10%/-15%
消費電流	 約 2.5 mA
標準寿命	 20,000 回
開放値          	 0.2 x UN < U < 0.7 x UN
                        	 (AC100Vの場合、装置は20～70Vの
　　　　　　　　　　　　 間で開放される)
開放遅延           	 t < 20 ms
吸引値         	 ≥ 85 % UN 
周囲温度        	 -30...+60 ℃ 
耐振動性               	 8 g (57-500 Hz) ± 0.61 mm (10-57 Hz)
                        	 IEC 60068-2-6, test Fcによる
                        	 各軸 10 周期
耐振動性                   	 30 g (11 ms)
                        	 IEC 60068-2-27, test Eaによる
耐腐食性               	 5 % の噴水煙霧にて96時間,
                        	 IEC 60068-2-11, test Kaによる
耐湿度性               	 95 % RHにて240時間,
                                    	 IEC 60068-2-78, test Cabによる
質量                   	 約 53 g (完全組立状態)

規格 (モジュール付サーキットプロテクタ)

機関   	 定格電圧    
VDE (EN 60934)	 AC 100...240 V; DC 24 V
UL, CSA	 AC 100...240 V; DC 24 V

 
型式 No.
X3120  	 3120用モジュール
	 機構
	 U	 低電圧時開放モジュール
		  端子
		  00	 標準 (分岐ターミナルなし)
		  01	 1 ブレード端子 2.8x0.8 (QC .110)
		  02	 2 ブレード端子 2.8x0.8 (QC .110)
			   定格電圧
			   00	 AC 230/240 V  50/60 Hz
			   01	 AC 120 V  50/60 Hz
			   02	 AC 100 V  50/60 Hz
			   03 	DC 24 V
				  
				    M	 サーキットプロテクタ3120にモジュール組込み

X3120  -	 U  	 00	 00    M	注文例

低電圧時開放モジュール (3120-F...用) 　　　　　　　　　　　 X3120-U... 
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このオプションを使うことによってセンサーなどからの外部信号に
よって装置を遮断することが可能です。

特徴

用途

ご注文型式・指定項目

内部結線図

技術データ

外形寸法図

ブレード端子
DIN 46244-C-Ms-S
(QC 2x.110) 

21

18

14

30
9

10. 7

安全装置など

定格電圧    	 AC 12...240 V; DC 12...24 V
消費電力       	 約200 W
パルス幅 	 20 ms < tON < 100 ms/tOFF > 10 sec
開放遅延           	 t < 20 ms
標準寿命            	 50,000 回  UN 
周囲温度      	 -30...+60 ℃
耐電圧     
(IEC 60664 , 60664A)	 テスト電圧
	 主回路と
　トリップコイル回路の間  	 AC 3,000 V 
絶縁抵抗   	 > 100 MΩ (DC 500 V)
耐振動性               	 8 g (57-500 Hz) ± 0.61 mm (10-57 Hz)
                        	 IEC 60068-2-6, test Fcによる
                        	 各軸 10 周期
耐衝撃性                   	 30 g (11 ms) ,IEC 60068-2-27, test Eaによ
る
耐腐食性                     	 5 % の塩水噴霧にて96時間,
                             	 IEC 60068-2-11, test Kaによる
耐湿度性                   	 95 % RHにて240時間,
                                    	 IEC 60068-2-78, test Cabによる
質量                    	 約53 g (完全組立状態)

12(k)

line

12(i) 22(i)

22(k)

11 21

load

FA

12

リモートトリップ
12(n)

モジュール
マウント

定格電流値 / 内部抵抗値(極当り)

定格電流	 内部抵抗(極当り)	 定格電流	 内部抵抗(極当り)                                
　 (A)	 　 (Ω)	 　 (A)	 　 (Ω)
12 V AC/DC	 0.78	 120 V AC	 71.0
24 V AC/DC	 3.3	 220 V AC	 312
48 V AC	 11.9	 230 V AC	 312
60 V AC	 18.5	 240 V AC	 312	  

規格 (モジュール付サーキットプロテクタ)

機関	 定格電圧
VDE (EN 60934)	 AC 12...240 V; DC 12...24 V
UL, CSA	 AC 12...240 V; DC 12...24 V

 
型式 No.
X3120  	 3120用モジュール
	 機構
	 M	 マグネチックリレートリップモジュール
		  機能
		  2	 マグネチックリモートトリップ
			   端子
			   P7	   ブレード端子 2x2.8x0.8 (QC 2x.110) 錫メッキ
				      
				      M	  	 サーキットプロテクタにモジュールマウント
						      定格電圧
						      AC 12, 24, 48, 60, 120, 220, 230, 240 V
						      DC 12, 24 V

X3120 -	 M	 2	 P7    M  -	 12 V	 注文例

リモートトリップモジュール (3120-F...用)　　　　　 X3120-M...  


