




Utilisable en combinaison avec la tête de mesure CSF-11 en version acier INOX jusqu’à
une pression de service de 25 bar/2,5 MPascal (selon notice de montage).***)

Attention: La bague coupante en acier INOX laisse une trasse sur le pourtour de la tige
de la tête de mesure. 
Pression de service max.: 25 bar. Joint en Téflon uniquement utilisable pour
des pressions comprises entre 0 et 2 bar.

Prière de respecter les consignes de sécurité incluses dans le manuel
de l'utilisateur.

***) Attention:
Le presse-étoupe à bague coupante n’est pas en alliage Hastelloy C4.
L’utilisateur doit vérifier de lui-même si la résistance aux produits chimiques

 du presse-étoupe à bague coupante convient à de son application.
Dans le cas contraire, le client devra utiliser un presse-étoupe en matière
plastique adéquate adaptée aux conditions de pression et de température
de son application.
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FC01-CA - CSF-11 / Câbles et accessoires

PG16joint torique

ouverture
de clé 30

ouverture
de clé 33

3/4"NPT

Presse-Øtoupe 
PG16 laiton nickelé NPT3/4" matière plastique,
(standard) noir
RØf. no. 0Z122Z000128 RØf. no. 0Z122Z000131

Bornier à vis à enficher, decapolaire pour câble types 15-ST/18-ST
(sans câble, pour confectionnement par le client)
RØf. no. 0Z112Z000205

Bornier à vis à enficher, decapolaire pour câble types 15/18
(sans câble, pour confectionnement par le client)
RØf. no. 0Z112Z000167
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Uniquement pour pressions de service Uniquement pour pressions de service
jusqu’à 2 bar/0,2 MPascal jusqu’à 2 bar/0,2 MPascal

Connecteur rond octopolaire
(sans câble, pour confectionnement par le client)
RØf. no. 0Z112Z003124

Accessoires

Attention: en cas de confectionnement du câble de raccordement
entre la tête de mesure et le boîtier électronique 
par le client, la garantie E–T–A ne couvre pas les 
dommages éventuels ou un mauvais fonctionnement 
dus à un câblage défectueux.

Kit de sØcuritØ 01
RØf. no. 0Z122Z000204

1 Chaîne 4 x 32 DIN 5685 (env. 1 m)
2 Maillon rétractile NG 5
3 Collier DN15 selon DIN 11850
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