@ [EI=A Stromverteilungssystem SVS04

Applikationsbeispiel Signalbriicke statt ESS20-003

Applikationsbeispiel fiir isolierte Drahtbriicke

Der Signalweg der Summensignalisierung
- l1auft nach Einspeisung des +DC 24 V-Potentials in X31
(»+« Klemme) iber den eingebauten Uberstromschutz CB1
- Uber alle Signalkontakte der eingesetzten Schutzschalter
Typ ESS20-003
- zurlick zum Signalausgang der Sammelsignalisierung X31 (»AS«)

Im »Gut-Zustand« (d. h. alle Schutzschalter eingesteckt und in Be-
trieb) ist der Signalweg auf X31 von »+« nach »AS« geschlossen.

Falls der Stromverteiler nicht komplett mit ESS20-003 bestiickt
ist, kann der offene Signalweg »+« nach »AS« mit der einge-

Klemme X31 (Summensignalisierung)

Drahtbriicke von (+) nach (S)
Interne +DC24V-Einspeisung fur Signalisierung
Damit liegt an (S) das Pluspotential von Klemme X21+
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Die zur Verfigung gestellten Informationen sind nach unserem Wissen genau und zuverlassig,
jedoch tbernimmt E-T-A keine Verantwortung fiir den Einsatz in einer Anwendung, die nicht
der vorliegenden Spezifikation entspricht. E-T-A behélt sich das Recht vor, Spezifikationen
im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu andern. MaBanderungen sind vorbehalten,
bei Bedarf bitte neuestes MaBblatt mit Toleranzen anfordern. MaBe, Daten, Abbildungen
und Beschreibung entsprechen dem neuesten Stand bei Herausgabe dieses Kataloges,
sind aber unverbindlich! Anderungen sowie auch Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Die
Bestellbezeichnung der Gerate kann von deren Beschriftung abweichen.
2013/14 www.e-t-a.de

1-35




